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発電機

  機 械 名    発 電 機
   クラス   125ＫＶＡ 125ＫＶＡオイルフェンス 150ＫＶＡ 150ＫＶＡオイルフェンス 220ＫＶＡオイルフェンス 
   型式   ＳＤＧ125Ｓ SDG125S-7B ＤＣＡ-150ＥＳＫ  SDG220L-5B
   メーカー  北越 北越 デンヨー 北越 北越
  定格出力  ｋＶＡ 125 125 150 150/150 220/440
     ＫＷ 113.6 100 135 120 176
  定格電圧  Ｖ 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440
  定格電流  Ａ 328 328 328 394/394 577
    全長 ｍｍ 2690 2450 3250 3190/3100 3550
 寸法   全幅 ｍｍ 1180 1180 1080 1180/1180 1380
    全高 ｍｍ 1380 1830 1500 1470/1850 1770
   燃料      軽油
       燃料タンク容量 Ｌ 250 740 250 815/900 400
  燃料消費量※75％負荷時 Ｌ/Ｈ 21.8 21.8 20.6 24.8/26.1 37.4
  乾燥質量  ㎏ 1820 2145 2130 2570 3250
  整備質量  ㎏ 2070 2800 2400 3370 3660

    機 械 名  ダウントランス
 クラス 3ＫＶＡ
 型式 ＴＢ-ＥＫ300Ｄ
 メーカー 日動工業
 電圧　入力→出力 AC200V50/60HZ
  AC100V/115V
 質量（㎏） 11

 　機 械 名                                         オ イ ル フ ェ ン ス バ ン
 　　寸法（mm）　 2700×1100×190　 3400×1300×190　 2700×1100×190　 1920×920×150　 3060×1530×200　 3000×1500×150　 4000×1500×200

SDG150S-7B
SDG150LX5B

ＧＥ2000ＳＳＩＶ　/
ＩＥＧ2000Ｍ-Ｙ

ＤＣＡ45ＬＳＫＢ　/　
ＳＤＧ45ＬＡＸ5Ｂ2

  機 械 名      発 電 機
   クラス   2ＫＶＡインバーター 2.6ＫＶＡインバーター 13ＫＶＡオイルフェンス 25ＫＶＡオイルフェンス 45ＫＶＡオイルフェンス 60ＫＶＡオイルフェンス
   型式    ＩＥＧ2801Ｍ ＤＣＡ-13ＬＳＹＢ ＤＣＡ25ＬＳＫＢ  ＳＤＧ60ＬＡＸ5Ｂ1
   メーカー  デンヨー/新ダイワ 新ダイワ デンヨー デンヨー デンヨー/北越 北越
  定格出力  ｋＶＡ 2 2.8 13 25 45 60
  定格電圧  Ｖ 単相100V 単相100V 220V 220/440 220/440 220/440
  定格電流  Ａ 20 28 34.1 65.6 118/118 157
    全長 ｍｍ 527 635 1390 1540 1850/1850 2080
 寸法   全幅 ｍｍ 419 466 650 700 880/860 1000
    全高 ｍｍ 461 562 110 1260 1600/1560 1490
   燃料   ガソリン ガソリン 軽油 軽油 軽油 軽油
       燃料タンク容量 Ｌ 6 8.4 100 175 350/355 420
  燃料消費量※75％負荷時 Ｌ/Ｈ 1.2 1.68 2.7 4.9 8.8 10.2
  乾燥質量  ㎏ 32 61 565 735 1140/1110 1310
  整備質量  ㎏ 38.6 68 660 905 1470/1430 1680
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溶接機・高周波・バイブレーター

  機 械 名  ハンドミキサー
   型式   Ut2204
   メーカー  マキタ
  電圧   V 100
  電流   A 9
  回転数  ｒｐｍ 550（回転/分）
  全長L   ｍｍ 929
  質量   ㎏ 3.7 

GAW-185ES/
GAW-185ES2

DLW-300LS/
DAW-300LSGAW-190ES 

  機 械 名   溶 接 機
   クラス   ウエルダー180 ウエルダー180 ウエルダー300
   型式
   メーカー  デンヨー デンヨー デンヨー
          電流調整  Ａ ～180 ～180 ～300
  溶接棒   ｍｍ Φ2.0～4.0 Φ2.0～4.0 Φ2.0～6.0
        燃料消費率  Ｌ/Ｈ 2.1 2.1 2.34/2.1
   燃料   ガソリン ガソリン 軽油
 　  燃料タンク容量  Ｌ 15 15 36/19
        全長Ｌ ｍｍ 730 730 1410/1270 
 寸法       全幅Ｗ ｍｍ 525 555 560/680
          全高Ｈ ｍｍ 665 675 770/740
   乾燥質量（整備質量） ㎏ 102（115） 105（118） 379（419）/300（327）
    騒音値  ｄＢ 62.5 88 90

  機 械 名  高周波 100V 高周波 100V 高周波 100V 高周波 100V 高周波 200V 高周波E式
   型式   HC116A HC116B FU-161 FU-162 HC230 HAG122MF 
        メーカー  エクセン エクセン 三笠産業 三笠産業 エクセン エクセン
  定格容量  KVA 2.0 2.0 2.0 2.0 3.8
  電圧  V 100 100 100 100 200
  電流  A 20 20 20 20 11
  定格容量  KVA 1.6 1.6 1.6 1.6 3.0 2.2
  周波数  Hz 240 240 240 240 240 240
  電圧  V 48 48 48 48 48 48
  電流  A 19 19 19.2 19.2 36 26.5
        出力コンセント数  2 2 2 2 3 2
    全長L ｍｍ 360 366 324 324 420 539
 寸法   全幅W ｍｍ 251 251 240 240 324 439
    全高H ｍｍ 252 252 248 248 277 520
             質量   ㎏ 10.1 10.1 8.4 8.7 15.5 33

     機 械 名  棒状バイブレーター 壁式バイブレーター
 型式 E28FP/MGX-28 EKCA/MGZ-F100A
 メーカー エクセン/三笠産業 エクセン/三笠産業
 フレキ長 1/1
 出力 280/280 280/280
 電圧 100/100 100/100
 電流 5/4.5 5/4.5
 振動数 220~270/200～258 160～200/166～200
 振動部　径 Φ28/28㎜ 95/78
 質量 5.6/5.1 4.7/5.0
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 生コン打設・転圧機

  機 械 名  フレキシブル30 フレキシブル40 フレキシブル50
   メーカー  三笠産業/エクセン 三笠産業/エクセン 三笠産業/エクセン
   型式
  出力   W 130 250 400
  電圧   V 48 48 48
  電流   A 3.5 5.5 9.0
  振動数   Hz 240 240 240
 寸法   全長 ｍｍ 6530 6502 6551
 

振動部
  径 ｍｍ 31 43 52

    長 ｍｍ 376 348 397
  質量   ㎏ 9.6 12.1 16.1

FK-30E/ 
HBM30Z,HBM30ZX

FX40RB､FX-40E､　
FX-40G/HBｍ40VF   

FX50B/  
HBM50,HBM50ZX,HBM50VF      

  機 械 名   ランマー プレート バイブロコンパクター
   メーカー  明和 / 三笠 明和 三笠
   型式   ＲＴＸ55Ｄ/ＭＴ-55Ｌ・Ｈ Ｋ-Ｐ60/ＨＰ60 ＭＶＨ-308ＤＳＣ
  打撃版寸法  ｍｍ 330・230/265・340 350・525 556・860
   燃料   ガソリン ガソリン 軽油
 　  燃料タンク容量 Ｌ 2.5 2 3.3
          全長Ｌ ｍｍ 730/715 880 1540
       寸法    全幅Ｗ ｍｍ 385/350 350 445
     全高Ｈ ｍｍ 1010/1025 830 1030
  質量    ㎏ 61/62 63/65 341

  機 械 名    コンクリートバケット                             生コンシュート
  サイズ（容量）寸法  ０.３㎥ ０.5㎥ 1.0㎥ ２ｍ 4ｍ
  型式   SKB-3 SKB-5 SKB-10
  排出口  420㎜×360㎜ 430㎜×380㎜ 490㎜×410㎜
 寸法      ドラム径 ｍｍ 920 1120 1480
   全高 ｍｍ 1270 1580 1989
  質量      ㎏ 120 170 320

  機 械 名  ポットミキサー モルタルミキサー
  混合量  83L 97Ｌ
           電圧   V 100 100
   全長 ｍｍ 1460 1150
 寸法  全幅 ｍｍ 759 800φ/ドラム径
   高 ｍｍ 615 310/ドラム
   全高 ｍｍ 1060 890
           質量   ㎏ 112 95
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転圧機・コンプレッサー

  機 械 名  振動ローラー コンバインドローラー
   メーカー  三笠 SAKAI
   型式   MRH-601DS TW504
        ローラー幅  mm 520 1300
         燃料　　  　　　　　    軽油 
     燃料タンク容量 Ｌ 22 50
         　  全長 L mm 2265 3105
 寸法 　 　 全幅W mm 692 1390
  　　　 全高H mm 1195 1705
          質量   ㎏ 536 3540

           機 械 名       コ ン プ レ ッ サ ー
          呼称    25HP   50HP  110HP  190HP 　　　50HP アフター C  50HP オイル F
          メーカー  北越   北越  北越  北越  北越  北越
          型式    PDS100Ｓ  PDS185S  PDS390S  PDS670S  PDS185SC  PDS185S-7C
 吐出空気量   ㎥/min 2.8   5.2  11  19  5.2  5.2
 吐出圧力   MPa 0.7   0.7  0.69  0.7  0.7  0.7
   燃料                               軽油
 燃料タンク容量 L 28   90  180  310  90  92
 燃料消費量   L/ｈ 4.2   6.3  15.5  20.5  6.3  6.3
  　  全長 L ｍｍ 1460   1850  2680  3690  1850  1850
　　 寸法　　 全幅W ｍｍ 770   950  1300  1680  950  950
   全高H ｍｍ 900   1080  1400  2145  1080  1300
 運転整備質量   ㎏ 475   850  1870  3310  830  925

     

           機 械 名  削岩機 ブレーカー＃20 ブレーカー＃15 ピックハンマー チッパー   

 全長    ｍｍ 580 556 490 465 320
 空気消費量   ㎥/min 2.3 1.5 1.05 1 0.45
 質量    ㎏ 19 21.2 15 7.2 5.2
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水中ポンプ・高圧洗浄機・水タンク

           機 械 名     水 中 ポ ン プ
          呼称    2吋100Ｖ 2吋100Ｖ 自動 2吋200V 3・4吋 6吋 8吋 スイートポンプ スイープポンプ
          メーカー  ツルミ ツルミ ツルミ ツルミ ツルミ ツルミ ツルミ ツルミ
          型式    ＬＢ480-62 LB-480A-62 KTV2-22 KTZ43.7-63 KRS67.5-61 KSR811-61 LSC1.4S-61 LSP1.4S-62
 出力   ｋw 0.48 0.48 2.2 3.7 7.5 11 0.48 0.48
 電圧   Ｖ 単100 単100 200V 200V 200V 200V 単100 単100
 全揚程   m 8 8 20 10 10 10 11 7.8
 吐出量   ㎥/min 0.12 0.12 0.2 1 2 4 0.02 0.055
 質量   ㎏ 10.4 11 23 63 141 179 12 16.5
     全長L ｍｍ 223 233 240 283 418 473 231 300
    寸法　　　全幅W ｍｍ 223 223 240 252 379 409 196 265
  全高H ｍｍ 286 286 412 722 866 993 316 307
        ホース・付属品  サニーホース サニーホース サニーホース サニーホース サニーホース サニーホース 排水ホース 排水・給水ホース

     

           機 械 名    　　　　 高 圧 洗 浄 機
          呼称    ﾊｲｳｫｯｼｬ-E 式 ﾊｲｳｫｯｼｬ-E 式セル付  ﾊｲｳｫｯｼｬ-Ｅ式防音 ﾊｲｳｫｯｼｬ-E 式ﾀﾝｸ付 ハイウォッシャ-M 式 水タンク  水タンク
          メーカー  ツルミ ツルミ ツルミ ツルミ ツルミ  
          型式    HPJ-680ES HPJ-680ES HPJ-8ESM2 HPJ-550WE2 HPJ-550TW3
         始動方法  リコイル セル セル リコイル スイッチ
          燃料    ガソリン ガソリン ガソリン ガソリン 三相 200
 吐出量   ℓ/min 28.7 28.7 28.7 28.7 31.9
 全揚程   m 7.8 7.8 7.8 4.9 4.9
 質量   ㎏ 69 69 102 95 132
    　　　　　全長L ｍｍ 655 655 758 900 1110
    寸法　　　全幅W ｍｍ 610 610 608 590 635
  全高H ｍｍ 632 632 658 845 790
 　　給水タンク    　 80 100 300 500L

  

           機 械 名   水 タ ン ク
          呼称    ２㎥ ３㎥ 6 ㎥

  

   

※製作品の為　サイズ（仕切り）等はその都度確認お願い致します
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■ R430M/R430E/R530E/
　 R630E 寸法図

高所作業車・車両・タイヤショベル

           機 械 名  ２ｔダンプ ２ｔ低床Ｄ ３ｔ床低Ｄ ４ｔダンプ ２ｔユニック ４ｔユニック
  積載荷重   kg 2,000 2,000 3,000 4,000 2,000 2,700
  乗車定員   人 3 3 3 3 3 2
            燃料     軽油
    燃料タンク容量  L 70 75 75 100 70 100
    　　　　 全長L  ｍｍ 4,690 4,690 4,690 5,305 6,060 8,140
   全幅W ｍｍ 1,695 1,695 1,695 2,170 1,890 2,230
   全高H  ｍｍ 1,990 1,960 1,980 2,390 2,190 3,035
    寸法　　 荷台長 ｍｍ 3,050 3,050 3,050 3,350 3,500 5,400
   荷台幅 ｍｍ 1,600 1,600 1,600 2,000 1,780 2,120
   荷台高 ｍｍ 320 320 370 360 380 400
   床面地上高 ｍｍ 985 850 860 1,160
  車両重量   ㎏ 2,650 2,650 2,855 3,950 2,640 4,975

     

           機 械 名  ２ｔ散水車 4ｔ散水車
    

タンク

　　 容量 L 2,000 4,000
  幅 mm 1,450 1,800   
  高さ mm 790 930   
  長さ mm 2,430 3,148   
    

ポンプ
　　 口径 ｍｍ 80 80

  最大吐出量 L/min 900 1,000
  吸込揚程 ｍ 6 6
               

散水方式
  独立エンジン式 独立エンジン式

     
     

寸法
 全長 ｍｍ 4,860 5,590 

  全幅 ｍｍ 1,730 2,200
  全高 ｍｍ 2,080 2,490
         車両重量  ㎏ 4,880 7,885

             機 械 名  タイヤショベル
    積載荷重  ㎏ 2,000
 バケット容量 ㎥ 0.4
            燃料  軽油
  燃料タンク容量 L 54
    

寸法

　　　 B ｍｍ 4,135
  K ｍｍ 2,515
  G ｍｍ 1,580
  H ｍｍ 1,825
  D ｍｍ 2,275
       I ｍｍ 2,805
  O ｍｍ 3,500
 車両重量  ㎏ 2,660

    

           機 械 名  高所作業車 9.9ｍ  高所作業車 12ｍ  高所作業車 22ｍ
 床面高さ   m 9.7  12.1 22.1
          格納方式  3段同時伸縮  3段同時伸縮 4段同時伸縮
          メーカー  アイチコーポレーション アイチコーポレーション アイチコーポレーション
          型式    ＳＫ10Ｃ2ＲＮ ＳＫ12Ｃ1ＲＮ ＳＫ22Ａ
 積載荷重   ㎏ 200 200 200
   

バケット内
 全長L ｍｍ 700 700 700

      寸法  全幅W ｍｍ 1000 1000 1200
  全高H ｍｍ 900 900 900
   

寸法
  全長L ｍｍ 4790 5145 7325

  全幅W ｍｍ 1715 1890 1910
  全高H ｍｍ 2780 2790 3150
 アウトリガ張出寸法 mm 1.7 1.9
 車両重量   ㎏ 5,985 6,855 7,415

    高所作業車 9.9ｍ 高所作業車 12ｍ

高所作業車 22ｍ
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油圧ショベル

           機 械 名    　　　　　油 圧 ブ レ ー カ ー
 　　　メーカー   　　　　　　　　　古 河 ロ ッ ク ド リ ル   　　　　　　　         Ｔ Ｏ Ｋ Ｕ  
 　　　型式    Ｆ1 ＦＸ25α ＦＸ35α ＦＸ55α ＴＮＢ-7Ｊ ＴＮＢ-110
 本体質量    ㎏ 70 56 80 150 830 1240
 打撃数    bpm 930 ～ 1300 600 ～ 1500 600 ～ 1300 500 ～ 1100 450 ～ 720 430 ～ 600
 適合油圧ショベル  ｔ 1.0 ～ 1.5 1.35 ～ 2.5 1.9 ～ 3.5 4.0 ～ 5.5 8 ～ 14 18 ～ 25

     

           機 械 名     　　　バ ッ ク ホ ー
          呼称    0.03 0.05 0.08 0.1 0.15 0.2 0.25 0.45 0.7 
          メーカー  ヤンマー クボタ ヤンマー ヤンマー クボタ クボタ ヤンマー 住友 住友
          型式    ＳＶ08-1Ａ（可変脚） Ｕ-10-3 ＶＩＯ 17 Vio20 U-30-5 Ｕ-40-6Ｅ ＶＩＯ80 SH-120-5 ＳＨ200
        新ＪＩＳ表示容量  0.022 0.0015 0.04 0.06 0.069 0.14 0.28 0.5 0.8
 標準バケット幅 mm 350 368 450 490 480 550 750 972 1130   
 最大掘削深   mm 1500 1800 1790 2270 2880 3340 4180 5540 6650
 最大ダンプ高 mm 1750 2215 2620 2780 3065 3700 4650 6390 6810
          クローラー  ゴムクローラー ゴムクローラー ゴム パット  ゴム パット  ゴム パット  ゴム パット  ゴム パット  鉄キャタ  鉄キャタ
 機 械 質 量   ㎏ 890 980 1745 2160 3110 4380 8045 12300 21000
 燃料タンク   L 9.7 12 20 27.5 40 60 115 260 410
　　

寸法
  全長 ｍｍ 2600 2985 3470 3890 4485 5360 6410 7620 9340

  全幅 mm 840（680） 990（750） 1280 1380 1550 1960 2270 2500 2800
  全高 ｍｍ 1390 1380 2380 2400 2440 2550 2680 2820 3150

     

           機 械 名           バ ッ ク ホ ー  ク レ ー ン 仕 様
          呼称    0.15 0.2 0.2 小旋回 0.25 0.45 0.7
          メーカー  ヤンマー ヤンマー/クボタ クボタ ヤンマー ＣＡＴ ＣＡＴ
          型式      RX-506 VIO80-1B 312Ｃ 320Ｃ
        新ＪＩＳ表示容量  0.1 0.14 0.21 0.28 0.5 0.8
 標準バケット幅 mm 540 600 630 750 972 1130
 最大掘削深   mm 2820 3340 4065 4180 5120 5750
 最大ダンプ高  mm 3160 3700 4660 4650 5410 6800
          クローラー  ゴムパット ゴムパット ゴムパット ゴムパット 鉄キャタ 鉄キャタ
    機械質量    ㎏ 3080 4380 5400 8045 12300 20200
 燃料タンク   L 41 60 60 115 250 400
　　

寸法
  全長 ｍｍ 4470 5360 5170 6410 7570 9400

  全幅 mm 1500 1960 2000 2270 2490 2800
  全高 ｍｍ 2500 2530 2540 2680 2825 3010
      吊り上げ容量   t 0.9 0.99 0.99 2.5 2.9 2.9

     

VIO30-6 /
U-30-6

VIO45-6A /
U-40-6E

支 保 工
（サポート、四角支柱）

ロ ー リン グ 、
立馬、脚立、台車

ア サ ガ オ

土 木 関 連

クサビ緊結式
足 場

建 設 機 械・
重機・器具等

ビ ー ム

次 世 代 足 場
NDシステム

次 世 代 足 場
I q システム

次 世 代 足 場
関 連 部 材

枠 組 足 場

足 場
共 通 部 材

建
設
機
械
・
重
機
・
器
具
等

仮 囲 い ・
ゲ ー ト 類

親 綱 ・
ネット 関 連

ハ ウ ス ・
ト イ レ

オ フィス 用
事 務 用 品



 

370

ステアリングホイール

単位（ｍｍ）

フォークホイール

フォーク高さ（最高）

フォーク高さ（最低）

B1

B2

B3 A
2
A1

H

ハンドリフト・油圧打ち機・キャリアダンプ

              機 械 名  　　　　　　           キ ャ リ ア ダ ン プ
             メーカー  　　　　　　　　　　　　      ヤンマー
            型式  Ｃ12Ｒ-Ｂ Ｃ30Ｒ-3
 機械質量   ㎏ 880 2560
 最大積載量  ㎏ 990 2500
 荷台容量平積 / 山積 ㎥ 0.4/0.52 0.88/1.24
 荷台全長   mm 1470 1685
 荷台全幅   mm 830 1410
 本体寸法全長 mm 2570 3280
    本体寸法全幅 mm 950 1590
 本体寸法全高 mm 1355 2310
　　     燃料                                              軽油

 

           機 械 名   油 圧ユ ニット  杭 打 機
             メーカー  　　　　　　　　　　　　        丸善工業
             型式  Ｕ-070-2 ＫＨ-150-2
 外形寸法   ｍｍ 591×480×550 486×273×146
 質量   ㎏ 45 20
 所要油量   ｌ/min  20.5
 打撃数   ｂｐｍ  1920
 打込部内径  mm  φ50
             エンジン  ホンダＧＸ200ＵＩ2 
 流量   ｌ/min 20.5
 最高圧力   Ｍｐa 11.7

 

               機 械 名   ハンドパレット 2.5ｔ ハンドパレット1.5ｔ横移動
          メーカー   スギヤス ＯＰＫ
          型式    ＢＭ25ＬＬ ＣＰ15Ｌ-122
 最大積載能力   ㎏ 2500 1500
        外幅   A1 685 685
        

長さ
   B1 1220 1220

     B2 1085 1100
     B3 935 940
        内幅   A2 379 385
 全高    mm 1193 1170
 フォーク高さ   mm 80 ～ 200 80 ～ 200
 質量    ㎏ 99 83
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ミニクロクレーン・室内作業車・ライト

作業範囲図

 

           機 械 名   タ イ ヤ 式 垂 直 作 業 車  
          メーカー   北越工業 
          型式    ＥＮＴＬ040Ｓ-3 ＥＮＴＬ061Ｓ-3 ＥＮＴＬ099Ｓ-3
 最大地上高   mm 4,000 6,100 9,900
 最低地上高   mm 890 995 1,320
 積載荷重   ㎏ 250 250 320
 
バケット内寸法

 全長L mm 1200/1750（拡張時） 1610/2540（拡張時） 2215/3215（拡張時）
  全幅W mm 645 645 1,175
  全高H mm 950 950 950
　　　

寸法
  全長L mm 1,340 1,750 2,300

  全幅W mm 750 760 1,300
  全高H mm 1,840 1,945 2,270
 張出寸法   mm 550 930 1,000
 車両重量   ㎏ 610 1,230 2,300

 

           機 械 名  ミニクロクレーン 
          メーカー  古河ユニック
          型式    URW295CDRS
          ブーム段数  5 
          最大クレーン容量  2.93ｔ×1.4ｍ
          最大地上揚程  8.8ｍ
          最大地下揚程  11.7ｍ
　　　

寸法

  全幅W mm 600
   全高H mm 1,375
  全長L mm 2,730
  軸距 mm 1,050
          最大作業半径  8.41m
          燃料タンク  10ℓ
     総質量        ㎏ 1,990

 

           機 械 名 　  ＬＥＤ投光器 バルーン１００Ｖ ＬＥＤディスクライト ＬＥＤバルーンＥ式 バルーンＥ式

 　メーカー　 　  日動工業 ヤンマー 日動工業 ヤンマー ヤンマー
   　型式　　 　  ＡＴＬ-Ｅ5005 ＬＢ42ＢＷ-3 Ｌ300ＷＡＢＤＩＭ ＬＢ030ＣＣ ＬＢ1130ＦＢＤ
                  電圧    V AC100 AC100 AC100 AC100 ＡＣ100
         種類  ＬＥＤ ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄ ﾗ゙ﾝﾌﾟ ＬＥＤ ＬＥＤ ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄ ﾗ゙ﾝﾌﾟ
          （ Ｗ ）×（ 灯 ）  50×1 400×1 300×1 300・200・100（調整） 1000×1
 全光束 ﾙｰﾒﾝ - 34,000 41,500 40000・30000・16000 110,000
 L × W × H  mm 356×205×423 200×220×600 φ368 825×550×1745 1040×800×1740
　　　　　　 型式    mm    GS900iS YDG250VS6E
　　　　　燃料タンク  L    2.5 15
　　　　　　     燃料      ガソリン 軽油
　　  燃費　　　    L/H    0.6 1.05
　　  質量　　　    ㎏ - 6.8 8.1 52.7 254 　

発
電
機

投

光

機

ラ
ン
プ

寸法

支 保 工
（サポート、四角支柱）

ロ ー リン グ 、
立馬、脚立、台車

ア サ ガ オ

土 木 関 連

クサビ緊結式
足 場

建 設 機 械・
重機・器具等

ビ ー ム

次 世 代 足 場
NDシステム

次 世 代 足 場
I q システム

次 世 代 足 場
関 連 部 材

枠 組 足 場

足 場
共 通 部 材

建
設
機
械
・
重
機
・
器
具
等

仮 囲 い ・
ゲ ー ト 類

親 綱 ・
ネット 関 連

ハ ウ ス ・
ト イ レ

オ フィス 用
事 務 用 品



ロングスパンエレベーター・荷上げリフト

           機 械 名  ロングスパンエレベーター
             メーカー  コシハラ
            型式    ＫＲＤ-900ＬＦ
　  積載荷重   ㎏ 980
　  荷台寸法   mm 4800×1080・660×1080
 揚程   ｍ 60
     　　昇降電動機  3.7ｋｗ×4ｐ
            電源    3相200Ｖ

 

           機 械 名  荷上リフト
          メーカー  ＳＨＩＮＷＡ 
          商品名    ランデイングボックス
          積載荷重　　　 ㎏ 150
　  搬器外寸法   mm 1700×780×550
 揚程   ｍ 30
　  昇降スピード   ｍ/分 13.5
 　　　電源    ＡＣ100Ｖ
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その他

           機 械 名  チェーンソー
       メーカー   SHINDAIWA
      型式    E1145SP
    最大切断震度  mm 125
     外形寸法   mm 375×245×290
          質量           ㎏ 4.7
     燃料タンク       L 0.54
           燃料     混合25：1
     オイルタンク      L 0.27

            機 械 名  草刈機
       メーカー   SHINDAIWA
      型式    ＲＭ1027-2ＴＤ
     外形寸法   mm 1780×560×400
          質量           ㎏ 4.7
     燃料タンク       L 0.54
           燃料     混合25：1

 

           機 械 名  可搬式集塵機
       メーカー   ツルミ製作所
      型式    ＪＳ3-10
 外形寸法　　  mm 950×640
 質量　　       ㎏ 52
 電圧　　   V 単相100
     最大風量　 　㎥/min 10.2
     級込口径       ｍｍ φ125
     ダクトホース      ｍ 5

            機 械 名 ジャイアントクリーナー ジャイアントクリーナー
       メーカー   ＢＯＳＣＨ ＢＯＳＣＨ
      型式     ＧＡＳ25 ＧＡＳ50
     外形寸法   mm 570×400×400 650×500×501
          質量           ㎏ 12.7 19.2
          電圧   Ｖ 単相100 単相100
          風量       ㎥/min    3.7 3.7
　　吸じん容量   L ゴミ20/液体16 ゴミ45/液体43
　　  コード        ｍ 8 8

 

       機 械 名  スイーパー
  メーカー  エクセン
  型式  ＥＳ-770
 外形寸法 mm 1050×800×1050
  質量  ㎏ 13
 清掃幅 ｍｍ 770 
ダクトホース容量 L 50

 

       機 械 名  レバーブロック1.6ｔ
  メーカー  キトー
  型式  ＬＢ016
 標準揚程 ｍ 1.5
  定格荷重 ｔ 1.6
 レバー長さ ｍｍ 265
 フック間最小距離 ｍｍ 335
 荷作質量 ㎏ 8.3

        機 械 名   ベビーホイスト
  メーカー   トーヨーコーケン
  型式  ＢＨ-320  ＢＨ-820
 定格荷重 ㎏ 60  230
 揚程  ｍ 20  20
 質量  ㎏ 8.5  19
 電圧  Ｖ 単相100  単相100 
 電源コード ｍ 5  5
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その他

       機 械 名  送風機
 メーカー  荏原製作所
 型式   ＡＰＭ6
 電源  V 100
 風量  ㎥ /min 20-50
 外形寸法 ｍｍ 360×340×373
 質量  ㎏ 14

 

       機 械 名  スポットクーラー
  メーカー  スイデン
           型式  ＳＳ-25ＥＨ-1Ｐ
 電源 V V 100
 冷房能力 ｋｗ 2.5
 冷風側風量 ㎥/min 5.5-6.3
 排熱側風量 ㎥/min 11.5
 消費電力 ｋｗ 0.87
 始動電流 Ａ 34.5
 運電電流 Ａ 8.8
 製品質量 ㎏ 40
 外形寸法 ｍｍ 860×390×430
 電源コード ｍ 5

 

 　　機 械 名   ベルトコンベアー7ｍ
  メーカー  日工
  型式  ＭＣ35ＳＰ1-7Ｍ
 ベルト幅  ｍｍ 350
 能力  ㎥ /Ｈ 25
 機長  ｍ 7
 ベルトスピード ｍ/min 44
 質量  ㎏ 205
 電源  V 3 相２０Ｖ

 

 　　　　　 機 械 名   工業用 扇風機
  メーカー  ＹＵＡＳＡ
  型式  ＹＳ-455Ｔ
 電圧  V 単相 100Ｖ
 風速  ｍ/min 295
 風量  ㎥/min 155
 首振り角度 度 ≒90
 本体寸法 ｍｍ 785×690×1150 ～ 1350
 質量  ㎏ 7   

 

       ダクト長さによる風量変化（目安）
 0本  50
 1本5ｍ  42
 2本10ｍ  39.5
 3本15ｍ  37.1
 4本20ｍ  34.9
 5本25ｍ  32.8

 

       機 械 名  マスターヒーター
  メーカー  静岡製機
  型式  ＨＧ125Ⅱ
 熱出力 ＫＷ 35
     燃料消費量 Ｌ/Ｈ 3.6
   油タンク容量 Ｌ 54 
   燃焼持続時間 ｈ 15
 定格電圧 Ｖ 単相100
    温風吐出量 ㎥/min 16-18
       運転音  ｄＢ（Ａ） 65
      首振角度 度 上23～下23
      外形寸法 mm 810×565×717
 質量（タンク空時） ㎏ 38

        機 械 名  遠心分離式ミストファン
  メーカー  スーパー工業株式会社
  型式  SFC-109
  質量  ㎏ 38
 噴霧量 50Hz 0～160cc
 （cc/min） 60Hz 0～200cc
      

出力
  W 20(ミストユニット）

      W 30(水中ポンプ） 
      W 160（ファンモーター）
      外形寸法 mm 700×675×1870
 　　風量切替スイッチ 弱 　 中 　 強
 風量  50Hz
 （㎥/min） 60Hz
      水タンク L 56（水道直結可）
    ファンサイズ mm φ500
     首振り角度  　度     60
     首折れ角度 度 上向き23　下向き5
     電源   V 単相100
 定格消費電力kw  W 0.25(250) 
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その他

           機 械 名    　　　　　　　フ ォ ー ク
 　　　メーカー   　　　　　　　　　 　　　　　　　ＴＯＫＵ 
 　　　型式    ＧＴ-15 ＧＴ-30 ＧＴ-40 ＧＴ60 ＧＴ120 ＧＴ200
 本体クラス目安 ｔ 1.2 ～ 2.5 3 ～ 4 4 ～ 5 6 ～ 8 12 ～ 14 20 ～ 22
 最大開口幅Ａ  ｍｍ 1020 1220 1410 1680 1910 2310
 爪幅Ｂ   ｍｍ 270 330 425 470 560 695
 爪長さＣ   ｍｍ 545 650 760 90 1030 1260
 重量   kg 110 170 230 380 610 1150

     

            機 械 名       鉄筋カッター 16 ミリ  鉄筋カッター 19 ミリ
 　　　メーカー   オグラ
 　　　型式  ＨＢＣ-816  ＨＢＣ-19Ｎ
 外型寸法 mm 492×165×120  390×112×225
 質量  kg 8.8  11.8
 電源  Ｖ 100  100
 最大切断能力 ｍｍ 16  19
 切断速度 Ｓ 1.5  2.5

 

       機 械 名  コードリール コードリール屋外用 
   メーカー  日動工業 日動工業
   型式  ＮＰ-Ｅ34 NPW-E33
   仕様  屋内型 屋内・屋外兼用
 定格電圧 V 125 125
 定格電流 全巻/全延 5Ａ/15Ａ 5A/15A
  電線種  ＶＣＴ2㎜²×3芯 VCT2ｍｍ²×3芯
                      コンセント数   4 3
         コンセント定格  15Ａ125Ｖ 15A125V
          入力  ＡＣ100Ｖ AC100V
 重量  kg 7.2 7.6
 電線長  ｍ 30 30

        機 械 名  電動ピック
  メーカー  マキタ
   型式  HR4030C
 穴あけ能力 ｍｍ 超硬ドリル：40
 打撃数 回/分 1300 ～ 2600
 回転数 r.p.m 230 ～ 460
         シャンク形状  六角シャンク
 電源  V 単相 100
 コード長さ ｍ 5
 質量  kg 6.3
 長さ  ｍｍ 412

  

       機 械 名  エンジンカッター
  メーカー  ハスクバーナー
  型式  K770 -14
 最大切断震度 ｍｍ 125
 外形寸法 mm 225×605×415
 質量  kg 10.1
 燃料タンク L 0.9
 使用ブレード 吋 14
  燃料  ガソリン

       機 械 名  舗装カッター
  メーカー  明和製作所
  型式  HC140
 最大切断震度 ｍｍ 120
 外形寸法 ｍｍ 1840×540×955
 質量  kg 132
 燃料タンク L 5.3
 水タンク L 45
 使用ブレード 吋 14
  燃料  ガソリン

        機 械 名  鉄筋曲機
  メーカー  オグラ
  型式  ＭＳＢ-19
 電源  V 100
 曲げ能力 Ｎ/ｍｍ² 490
 外形寸法 ｍｍ 345×335×325
 質量  ｋｇ 48 

 

支 保 工
（サポート、四角支柱）

ロ ー リン グ 、
立馬、脚立、台車

ア サ ガ オ

土 木 関 連

クサビ緊結式
足 場

建 設 機 械・
重機・器具等

ビ ー ム

次 世 代 足 場
NDシステム

次 世 代 足 場
I q システム

次 世 代 足 場
関 連 部 材

枠 組 足 場

足 場
共 通 部 材

建
設
機
械
・
重
機
・
器
具
等

仮 囲 い ・
ゲ ー ト 類

親 綱 ・
ネット 関 連

ハ ウ ス ・
ト イ レ

オ フィス 用
事 務 用 品
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